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Рисунок 1 – Пример блочного автоматизированного индивидуального теплового пункта............8
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Глава 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) К ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом № ФЗ-417 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».:
- с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;
- с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя для нужд горячего водоснабжения, не допускается».
В настоящее время в г. Качканар работают по «открытой» схеме:
- 98 потребителей тепловой энергии, подключенные напрямую к тепломагистралям;
- 169 потребителей тепловой энергии, подключенные к ТНС №1;
- 58 потребителей тепловой энергии, подключенные к ТНС №4;
- 53 потребителей тепловой энергии, подключенные к ТНС №5;
- 40 потребителей тепловой энергии, подключенные к ТНС №4;
- 24 потребителей тепловой энергии, подключенные к ТНС №8;
- 40 потребителей тепловой энергии, подключенные к ТНС №9;
- 28 потребителей тепловой энергии, подключенные к ТНС №10;
- 21 потребителей тепловой энергии, подключенные к ТНС №10а;
- 110 потребителей тепловой энергии, подключенные к ТНС №11;
- 7 потребителей тепловой энергии, подключенные к ТНС №11а;
- 4 потребителей тепловой энергии, подключенные к ТНС «Энергоблок»;
Для перевода потребителей с «открытой» схемой ГВС на «закрытую» требуется реконструкция индивидуальных тепловых пунктов в каждом здании. Реконструкции индивидуального теплового пункта здания в части перехода на закрытую схему теплоснабжения должна быть выполнена при следующих условиях: 
1. Выполнить проект реконструкции индивидуального теплового пункта в соответствии с требованиями действующей НТД, разработать обновленную схему, план, разрезы теплового пункта, расчет оборудования, паспорт теплового пункта, согласовать указанный перечень документов с единой теплоснабжающей организацией.
2. Точка срезки температурного графика при Тн.в. = 0 °С соответствует 70°С. 
3. Индивидуальный тепловой пункт должен быть оборудован приборами учета тепловой энергии, средствами автоматизации и контроля, в том числе для поддержания требуемого перепада (напора) в тепловых сетях на вводе ИТП при превышении фактического перепада давлений, а также для обеспечения минимального заданного давления в обратном трубопроводе системы теплопотребления при возможном его снижении.  
4. Реконструкцию необходимо проводить под техническим надзором представителей единой теплоснабжающей организации. 
5. Все работы по реконструкции выполнить в летний период после окончания и до начала отопительного периода по согласованию с единой теплоснабжающей организацией. 
Список объектов, для которых необходимо произвести перевод горячего водоснабжения с «открытой» схемы ГВС на «закрытую» схему приведен в Приложении 5.
Возможны два варианта перевода ГВС с «открытой» системы на «закрытую»:
- установка теплообменников ГВС на ТНС и прокладка трубопровода ГВС до потребителей;
- установка теплообменников ГВС в ИТП потребителей;

Самое оптимальное решение перевода ГВС с «открытой» системы на «закрытую» установка теплообменников ГВС в ИТП потребителей. 
Преимущества перехода на закрытую схему присоединения систем ГВС 
Для тепловых сетей:
- увеличение срока службы магистральных и квартальных тепловых сетей.
- снижение нагрузки на систему подпитки теплосети.
- соответствие качества горячей воды санитарным нормам, установленным СП 30.13330.2012 (СНиП 2.04.01-85);
- стабильная температура горячей воды.
Для потребителей:
- снижение оплаты за услуги ГВС и соответствие оплаты фактическому потреблению теплоносителя.
- стабильная температура горячей воды.
- соответствие качества горячей воды санитарным нормам.
Первый вариант перевода ГВС на «закрытую» схему имеет ряд недостатков:
- увеличение тепловых потерь через изоляцию в тепловых сетях, связанный со строительством новых сетей;
- увеличение материальных затрат на строительство и содержание дополнительных тепловых сетей.
В условиях прокладки тепловых сетей в г. Качканар, первый вариант неприемлем. При существующей подземной прокладке тепловых сетей, нет возможности прокладки дополнительных сетей в существующих каналах и тепловых камерах.
Оптимальным вариантом для перехода на «закрытую» схему теплоснабжения является установка у потребителей автоматизированных блочных индивидуальных тепловых пунктов.
В базовом варианте – модульный тепловой пункт – это готовое заводское изделие, прошедшее проверку на прочность сварных швов, гидравлические испытания, а также проверку работоспособности шкафов автоматики, регулирующей арматуры, и насосов с частотным управлением.
Монтаж такого теплового пункта сводится к установке его на определенном Заказчиком месте (либо помещении), подключению подводящих трубопроводов, а также подаче электропитания к шкафу автоматического управления.
Стоимость блочного теплового пункта зависит от уровня автоматизации, применяемого оборудования, а также потребляемой тепловой нагрузки абонента, ориентировочно составляет 320 – 650 тыс. рублей. 
На рисунке 1 приведен пример блочного автоматизированного индивидуального теплового пункта.
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Рис. 1 - Пример блочного автоматизированного индивидуального теплового пункта.

Одновременный перевод всей системы теплоснабжения на «закрытую» схему технически невозможен. Предлагается поэтапный перевод:
[bookmark: _Hlk34245605]Этап №1.
Потребители, подключенные напрямую к тепломагистралям. 
Этап №2.
Потребители, подключенные к ТНС №11, 11а, «Энергоблок».
Этап №3.
Потребители, подключенные к ТНС № 8, 9, 10, 10а.
Этап №4.
Потребители, подключенные к ТНС № 4, 5, 7.
Этап №5.
Потребители, подключенные к ТНС № 1.
В соответствии с действующим законодательством мероприятия необходимо выполнить до 2022 года.
При переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системы горячего водоснабжения реконструкция тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии не требуется.
Помимо индивидуальных тепловых пунктов, другим необходимым условием реализации мероприятия может являться перекладка трубопроводов холодного водоснабжения (ХВС) к зданиям с увеличением диаметров, в связи с увеличением расхода воды для закрытой системы горячего водоснабжения (ГВС).
В соответствии с требованиями ч. 8 ст. 40 Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включаются в утверждаемые в установленном законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячего водоснабжения. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения.
Таким образом, источником финансирования перехода на закрытую схему горячего водоснабжения для многоквартирных домов должны стать средства теплоснабжающих организаций за счет своих инвестиционных программ, при этом в состав затрат теплоснабжающей организации должны включаться расходы на осуществление мероприятий до границы дома.
Расходы на выполнение работ по внутридомовым сетям – собственник здания.
Источник финансирования мероприятий по строительстве (модернизации) ИТП – средства потребителей на капитальный ремонт.
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