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Глава 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых 

сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей 

(аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения. 

 

Оценка надежности теплоснабжения по существующему положению представлена в части 9 

Главы 1. 

Для оценки надежности теплоснабжения, с точки зрения численности отказов на участках 

тепловых сетей, применен количественный метод анализа. Данный метод направлен на выявление 

динамики изменения частоты отказов (аварий) на составных элементах тепловой сети (шт). 

В таблице 11.1 приведена средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных 

ситуаций) во время эксплуатации в отопительные периоды 2016-2020 гг. 

 

Таблица 11.1 – Средняя частота отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) 

во время эксплуатации в отопительные периоды 2016-2020 гг. 

Отопительные период Количество отказов, шт 

2016 г. 58 

2017 г. 43 

2018 г. 40 

2019 г.  61 

2020 г. 29 

 

11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям 

отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли 

аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых 

сетей в каждой системе теплоснабжения. 

 

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных 

отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип 

прокладки, объём дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на 

согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций. 

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после 

аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода 

отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам. Нормативных перерыв 

теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификация дефекта и подготовки рабочего места, 

включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала 

операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в 

таблице 11.2. 

 

Таблица 11.2 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от 

диаметра. 

Диаметр труб тепловых сетей, мм Время восстановления теплоснабжения, ч 

300 15 

400 18 

500 22 

600 26 

700 29 

800-1000 40 

1200-1400 До 54 
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Существенных отключений от нормативного времени восстановления теплоснабжения за 5-

лоетний период не наблюдалось. 

 

11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и 

безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, 

присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам. 

 

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями 

безотказной работы, определяемыми для каждого потребителя и представляющими собой 

вероятность того, что в течении отопительного периода температура воздуха в зданиях не 

опустится ниже граничного значения. 

Пограничные значения температур разные для разных категорий потребителей. 

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества 

тепла и снижения температуры воздуха в помещениях ниже 20°С или договором между 

поставщиком и потребителем тепла. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные 

учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные 

производства, шахты, операционные, реанимационные помещения и т.п. 

Вторая категория – потребителей, допускающие временное снижение температуры в 

отапливаемых помещениях. 

а) жилых и общественных зданий – до +12°С; 

б) промышленных зданий – до +8°С. 

Третья категория – остальные потребители. Например, временные здания и сооружения, 

вспомогательные здания промышленных предприятий, бытовые помещения и т.п. 

В таблице 11.3 представлены результаты расчета показателей надежности потребителей 

тепловой энергии. 

 

Таблица 11.3 - Результаты расчета показателей надежности потребителей тепловой 

энергии. 

Источник тепловой энергии Значение вероятности безотказного теплоснабжения 

потребителей 

Качканарская ТЭЦ 0,5 

 

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к 

несению тепловой нагрузки. 

 

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, 

определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятность того, что в 

произвольный момент времени в течении отопительного периода потребителю будет обеспечена 

подача расчетного количества тепла. 

В таблице 11.4 представлены результаты расчета показателей готовности теплопроводов к 

несению тепловой энергии. 

 

Таблица 11.4 - Результаты расчета показателей готовности теплопроводов к несению 

тепловой энергии. 

Источник тепловой энергии Коэффициент готовности теплопроводов к несению 

тепловой энергии 

Качканарская ТЭЦ 0,9 

 

11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов 

(аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии. 
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Результаты расчета недоопуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и 

простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии представлены в таблице 11.5. 

Таблица 11.5 - Результаты расчета недоопуска тепловой энергии по причине отказов 

(аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии. 

Источник тепловой энергии Коэффициент недоотпуска тепловой энергии 

Качканарская ТЭЦ 1,0 

 

11.6 Описание изменений в показателях надёжности теплоснабжения за период, 

предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию 

новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них. 

 

Изменения в показателях надёжности теплоснабжения за период, предшествующий 

актуализации схемы теплоснабжения – отсутствуют. 
 


